Du vernis des boites
de conserve... a
celui de la Sainte Anne

Le C2RMF peut étre fier d’étre le premier centre

de recherche au monde a avoir mis au point une
“station de microtomographie” pour mesurer I'épaisseur
des couches de vernis d’un tableau. Venant compléter
I'ceil et I'expérience de la restauratrice, elle a permis
d’accompagner la restauration de la Sainte Anne et

de mesurer I'épaisseur du vernis recouvrant les autres
tableaux de Léonard au Louvre.

Le principe n’en était pas nouveau : inventé pour mesurer I'épaisseur
de vernis de I'intérieur des boites de conserve par I'industrie alimen-
taire (pourvoyeuse prolixe d‘inventions qui trouvent ensuite des
applications dans bien d'autres domaines, explique Pierre Curie), il
était utilisé depuis une dizaine d’années pour faire de la tracéologie
sur les pierres préhistoriques et mesurer la profondeur de leurs sillons.
Toute I'originalité de Jean-Jacques Ezrati, ingénieur au C2RMF, a été
de réussir a adapter cette technique a I'étude des peintures et du
vernis. “Le besoin s’en ait fait sentir, explique Pierre Curie, conserva-
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teur en chef au département restauration du C2RMF, lors de la polé-
mique autour d'une éventuelle restauration de La Joconde et du
préjugé infondé de I'extréme fragilité de ce tableau et de ses glacis
recouverts par une couche de vernis jaunis. On a cherché alors le
moyen de mesurer |'épaisseur de ce vernis. Le premier tableau du
Louvre a avoir bénéficié de cette technique lors de sa restauration a
été Les Pélerins d’Emmaiis de Rembrandt”.

La station de microtomographie mise au point par Jean-Jacques Ezrati
nécessite trois ingrédients : une couche picturale, des couches de vernis
et de Iair. Elle envoie un faisceau de lumiére a travers une lentille spéciale
qui crée une aberration chromatique axiale (un faisceau de lumiere
blanche se décompose sur le méme axe en un faisceau de lumiere
colorée, comme un arc-en-ciel). Entre I'air et le vernis, la longueur d’onde
de la lumigre est focalisée et renvoyée par une couleur ; entre le vernis et
la couche picturale, c’est une autre couleur qui est focalisée et la diffé-
rence entre les deux longueurs d’ondes permet de mesurer I'épaisseur du
vernis. Des premiers essais expérimentaux eurent lieu sur La Joconde en
2008, qui s'avérérent peu concluants. L'une des difficultés de I'opération
était la nécessité que le faisceau de lumiére envoyé soit parfaitement
perpendiculaire a la surface du tableau, en tenant en compte des irrégu-
larités de cette derniére. Aprés de nouvelles mises au point, une
campagne de mesure put étre effectuée en 2010-2011, mais ses résultats
n’étaient pas encore totalement fiables en-dessous d’une épaisseur de
vingt-cing microns. La technique de mesure fut alors modifiée : c’est la
réflexion déphasée de la lumigre qui fut utilisée pour mesurer les interfé-
rences et calculer avec les différences obtenues I'épaisseur du vernis
recouvrant les différentes parties de la Sainte Anne... cette fois 3 quelques
microns pres ! La station de microtomographie a permis aussi de calculer
I'épaisseur du vernis des autres tableaux de Léonard au Louvre. Le Saint
Jean-Baptiste est le plus mal loti avec une épaisseur de vernis de 100
microns qui le fait peu a peu disparaitre sous un épais voile opaque brun
jaune. La Joconde en a moitié moins, mais suffisamment pour en altérer
complétement sa lecture, et rendre la compréhension de certaines parties
impossible, comme la draperie ...

Utilisées tout au long de la restauration de la Sainte Anne pour évaluer le
degré dallegement du vernis et uniformiser son épaisseur sur toute la
surface du tableau, les mesures effectuées par Jean Jacques Ezrati ont été
“une aide a la décision, un accompagnement rassurant qui est venu
compléter I'ceil et I'expérience de Cinzia Pasquali”, ajoute encore Pierre
Curie. Le temps est loin ol I'on décapait a I'aveugle les tableaux a I'urine
de cheval ou autre mixture barbare pour les nettoyer... |. F.
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